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OPCJE / AKCESORIA

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

DANE TECHNICZNE
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Wysokość robocza

Wysokość platformy

Maksymalny zasięg

Maksymalna wysokość przegubu

Maksymalny udźwig

               Wymiary platformy

      Długość

      Szerokość

      Wysokość

      Długość transportowa

      Wysokość transportowa

Rozstaw osi

Kąt obrotu platformy

Kąt obrotu podwozia

      Rozstaw

      Prześwit

Dopuszczalny kąt przechyłu

Prędkość jazdy

Maksymalny kąt nachylenia

Zewnętrzny promień skrętu

Ogumienie białe

Moc zasilania

Ciężar całkowity

> Ergonomiczny panel sterowania
> Wskaźniki poziomu naładowania akumulatorów
na dwóch pulpitach sterowania
> Automatyczne poziomowanie platformy
> Ogumienie białe wzmocnione
> Skręt na dwa koła
> Napęd na dwa koła
> Akumulatory półtrakcyjne
> Prostownik o prądzie ładowania 48 V - 50 A
> Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości
wiatru do 45 km/h
> Uchwyty holownicze i transportowe
> Czujnik przechyłu
> Wskaźnik przeciążenia w koszu
> Klakson
> Licznik godzin
> Mechaniczna blokada obrotu podwozia
> Ręczna pompa awaryjnego opuszczania

> Akumulatory trakcyjne
> Elektryczna pompa awaryjnego opuszczania sterowana z kosza
> Przewód ze sprężonym powietrzem doprowadzony do kosza
> Uchwyt na świetlówkę
> Uchwyt na pachołki bezpieczeństwa
> Kosz z drzwiami zamykanymi od wewnątrz
> Światło ostrzegawcze
> Dodatkowa lampa punktowa
> Gniazdko elektryczne w koszu
> Wyłącznik prądowy

Poziomy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)

Pionowy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)
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