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Kosz dostępny jest w 2 wariantach:
 - składany wysięgnik z koszem, 
który można ustawić równolegle
do elewacji. Idealny do prac na 
dachach i przy oknach dachowych
 - składany wysięgnik z obrotowym 
koszem z włókna szk lanego.
Idealny do prac przy instalacjach 

Model DK 25

4. Hydrauliczne koła jezdne dla
łatwego przemieszczania się.

1. Hydrauliczne podpory 
zapewniają szybkość 
rozstawiania i bezpieczeństwo,
nawet na pochyłych 
powierzchniach.

2. Prosta konstrukcja, łatwa
w obsłudze.

3. Przystępna obsługa 
wszystkich funkcji z panela
kontrolnego w koszu.

Duża wysokość robocza i niska waga czynią serię DK25 idealną 
do prac zarówno na zewnątrz, jak i w zamkniętych pomieszczeniach.

Perfekcyjne funkcjonowanie, optymalne bezpieczeństwo, niezawodna jakość
i szeroki zakres zastosowań to powody dla sukcesu serii DK25 na wszystkich rynkach.

Maksymalna wysokość robocza - 25 metrów. Automatyczne ograniczenie momentu
obciążenia zapewnia optymalny zasięg dostosowany do ładunku umieszczonego 
w koszu.

WSZYSTKIE PODNOŚNIKI DENKA spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.
System elektryczny i hydrauliczny cechuje podwójny mechanizm ochronny, cylindry
 wyposażone są w zawory ochronne na wypadek pęknięcia przewodów, a wszystkie
mechanizmy zabezpieczone są przez system ochronny w formie zaworów 
kontrolujących ciśnienie.

Wysięgnik teleskopowy wykonany jest ze specjalnych wytłaczanych elementów 
aluminiowych zapewniających dobrą stabilność i niską wagę.

Połączenie tych elementów z systemem kontrolnym umożliwiającym ciągłe 
dostosowywanie gwarantuje operatorowi w koszu stabilne, bezpieczne i funkcjonalne
miejsce pracy.

DK25 łączy w sobie podnośniki przegubowe z możliwością zasilania akumulatorowego.
Dzięki temu nie jest konieczne podłączenie do głównej sieci zasilania,

Typowe miejsca zastosowania to prace przy elewacjach, dachach i oknach dachowych,
mycie okien, malowanie, przycinanie roślin itp.

Dzięki swojej niskiej wadze i kompaktowej konstrukcji seria DK25 jest idealna do
obsługi pomieszczeń zamkniętych centrów handlowych, kościołów, lotnisk, atriów itd.

elektrycznych.
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Wymiary transportowe
D³ugoœæ L

Wysokoœæ H

Szerokoœæ 

Masa nominalna standard

9070 mm

 2100 mm

1685 mm 

2450 kg

Dane techniczne
Maks. wysokoœæ robocza

Wysokoœæ robocza B

Wysokoœæ robocza C

Maksymalny  wysiêg D

Wysiêg E

Maks. ³adownoœæ kosza

Zakres obrotów

25,0 m

23 m

21,4 m

11,4 m

9 m

200 kg

    p³ynne 360

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- obrotowy kosz aluminiowy 1200 mm
- praca akumulatorowa
- sterowanie proporcjonalne
- podpory hydrauliczne
- hydrauliczny napęd kół jezdnych
- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA
- licznik roboczogodzin
- klucz ładowania

WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- obrotowy kosz z włókna szklanego 1200 mm*
- bieżące zasilanie 50 (80) A/24 V*
- gniazda poboru powietrza lub wody w koszu*
- żółty obrotowy sygnalizator świetlny
- dwustopniowy system ograniczający wysokość
- specjalne kolory
- żółty błyskający sygnalizator świetlny na podporach
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- kosz sterowany z ziemi
*wzrost masy
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