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Model DL 18

Seria DL firmy DENKA LIFT - dla profesjonalnego 
użytkownika sprzętu podnośnego.

Seria DL została specjalnie zaprojektowana dla firm potrzebujących niezawodnego 
bezpieczeństwa maszyny, prostego serwisowania, jak również dużej wysokości
i zasięgu.

Niezawodna jakość i wytrzymałość to główne cechy charakterystyczne sprzętu 
podnośnego serii DL18, który może być obsługiwany bez wcześniejszego
doświadczenia.

Rozstawianie i prawidłowe ustawianie podnośnika jest szybkie i bezpieczne - nawet 
w wąskich i niemalże niedostępnych miejscach pracy i przy trudnych, nierównych
warunkach podłoża - dzięki hydraulicznym podporom z automatycznie
dopasowującymi się płytami podpór.

Automatyczne ograniczenie momentu obciążenia zapewnia optymalny wysięg 
dostosowany do stopnia obciążenia kosza.

WSZYSTKIE PODNOŚNIKI DENKA spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

System elektryczny i hydrauliczny cechuje podwójny mechanizm ochronny, cylindry 
wyposażone są w zawory ochronne na wypadek pęknięcia przewodów. 

Wysięgnik teleskopowy wykonany jest ze specjalnych wytłaczanych elementów 
aluminiowych zapewniających dużą stabilność i niską wagę.

Seria DL18 to seria elastyczna dostarczana standardowo z akumulatorem, 
dzięki czemu nie jest konieczne podłączenie jej do głównej sieci zasilania. 
Podnośnik ten może być wyposażony w silnik diesla z generatorem lub bez 
jako osprzęt dodatkowy.

DL18 może być używany do zewnętrznych prac naprawczych, czyszczenia
lub malowania elewacji, prac przy dachach, oknach, drzewach itp, jak również 
różnych zadań wykonywanych w pomieszczeniach zamkniętych.

1. Nieskomplikowana obsługa podpór
hydraulicznych i funkcji jezdnej
umożliwia sprawne i bezpieczne 
rozstawianie, nawet na pochyłych 

3.  Proporcjonalne sterowanie.
N i e s k o m p l i k o w a n a  o b s ł u g a
wszys tk i ch  funkc j i  z  pane la
kontrolnego w koszu.

2. Montowany standardowo
mechanizm funkcji jezdnej
ułatwia procesy manewrowania.

4. Obracany kosz dostarczany
jest standardowo z 2 x 45 stopni
obrotu zapewniając optymalną
pozycję pracy na wszystkich
budowach.

Funkcjonalna konstrukcja skrzynek ochronnych
akumulatorów, hydraulicznych i elektrycznych 
mechanizmów kontrolnych ułatwia i racjonalizuje
serwisowanie i konserwację.

powierzchniach.
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Dane techniczne
Maks. wysokoœæ robocza A

Wysokoœæ robocza B

Wysokoœæ robocza C

Maksymalny  wysiêg D

Wysiêg E

Maks. ³adownoœæ kosza

Zakres obrotów

18,0 m

15,5 m

21,4 m

13,0 m

8,2 m

200 kg

       p³ynne 360

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- obrotowy kosz aluminiowy 1200 mm
- praca akumulatorowa
- sterowanie proporcjonalne
- podpory hydrauliczne
- hydrauliczny napęd kół jezdnych
- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA
- licznik roboczogodzin
- klucz ładowania

WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- obrotowy kosz z włókna szklanego 1200 mm*
- sterowanie hydrauliczne z kosza
- bieżące zasilanie 50 (80) A/24 V*
- gniazda poboru powietrza lub wody w koszu*
- żółty obrotowy sygnalizator świetlny 
- dwustopniowy system ograniczający wysokość
- specjalne kolory
- 5,0 kW agregat prądotwórczy 230V / 2,2kW*
- żółty błyskający sygnalizator świetlny na podporach
- akumulator o wysokiej wydajności *
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- kosz sterowany z ziemi
*wzrost masy

Model DL 18

o

Wymiary transportowe
D³ugoœæ L1

Wysokoœæ H

Szerokoœæ B

Odleg³oœæ F

Masa nominalna standard

Powierzchnia podparcia

  7350 mm

     2140/2000 mm

       2065/1860 mm 

950 mm

  2100 kg

       3,75 m x 3,75 m


