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Kosz dostępny jest w 2 modelach:
Składany wysięgnik z koszem, 
który można ustawić równolegle
do elewacji. Idealny do prac na 
dachach i przy oknach dachowych.
Składany wysięgnik z obrotowym 
koszem z włókna szklanego.
Idealny do prac przy instalacjach 
e l e k t r y c z n y c h

Model DL 30

Seria DL firmy DENKA LIFT - dla profesjonalnego 
użytkownika sprzętu podnośnego.

Seria DL została specjalnie zaprojektowana dla firm potrzebujących niezawodnego 
bezpieczeństwa maszyny, prostego serwisowania, jak również dużej wysokości
i zasięgu.

Kompaktowa konstrukcja umożliwia ustawienie i pracę z tym podnośnikiem nawet 
w miejscach, w których podnośniki innych marek zawiodłyby. 

Dzięki wbudowanej funkcji manewrowania obsługiwanej z kosza podnośnik może 
być łatwo przemieszczany na krótkich odcinkach przez tylko jedną osobę i bez 
pomocy innych środków.

Wysokość robocza wynosi 30 metrów.

Automatyczne ograniczenie momentu obciążenia zapewnia optymalny wysięg 
dostosowany do stopnia obciążenia kosza.

Aby nadać podnośnikowi możliwie największą elastyczność jest on standardowo 
wyposażony w 8 akumulatorów 6V. Ta duża wydajność akumulatorów wydłuża czas 
pracy i sprawia, że podnośnik ten jest wyjątkowo dobrze dostosowany do prac, 
podczas których zachodzi konieczność częstej zmiany miejsca pracy.

Dostępny jest generator dieslowski lub benzynowy, dzięki któremu możliwa jest 
obsługa podnośnika bez używania akumulatorów.

WSZYSTKIE PODNOŚNIKI DENKA spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

System elektryczny i hydrauliczny cechuje podwójny mechanizm ochronny, cylindry 
wyposażone są w zawory ochronne na wypadek pęknięcia przewodów. 

Wszystkie mechanizmy zabezpieczone są przez system ochronny 
w formie zaworów kontrolujących ciśnienie.

Regulowana oś kół
Dzięki regulowanej osi kół wysokość transportowa 
podnośnika może zostać w prosty sposób 
zredukowana do mniej niż 1,9 metra. Daje to 
możliwość przejazdu podnośnikiem przez zwykłe
podwójne drzwi.

1. Obsługa funkcji jezdnej 
z kosza. Po opuszczeniu 
w y s i ę g n i k a  d o  p o z y c j i  
transportowej, możliwa jest
obsługa podpór i funkcji 
jezdnej z kosza. Dlatego też,
aby zmienić stanowisko pracy
opuszczanie kosza nie jest 

3. Proporcjonalne sterowanie. 
Nieskomplikowana obsługa 
wszystkich funkcji z panela 
kontrolnego w koszu.

2. Silnik diesla może być 
zamontowany zarówno 
z generatorem jak i bez. 
Silnik diesla uruchamiany 
i wyłączany jest z wewnątrz 

4. Funkcjonalna konstrukcja 
pokryw akumulatorów,  
sterowanie hydrauliczne 
i elektryczne umożliwiają 
prosty i racjonalny serwis 
i konserwację.

już konieczne. 

kosza. 
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Dane techniczne
Maks. wysokoœæ robocza A

Wysokoœæ robocza B

Wysokoœæ robocza C

Maksymalny  wysiêg D

Wysiêg E

Maks. ³adownoœæ kosza

Zakres obrotów

30,0 m

28,3 m

27,3 m

11,6 m

8,6 m

200 kg

       p³ynne 360

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:
- obrotowy kosz aluminiowy 1200 mm
- praca akumulatorowa
- sterowanie proporcjonalne
- podpory hydrauliczne
- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA
- licznik roboczogodzin
- klucz ładowania
- sterowanie hydrauliczne z kosza

WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- obrotowy kosz z włókna szklanego 1200 mm*
- gniazda poboru powietrza lub wody w koszu*
- żółty obrotowy sygnalizator świetlny
- dwustopniowy system ograniczający wysokość
- specjalne kolory
- 5,2 kW agregat prądotwórczy 230V / 2,2kW (SP) *
- żółty błyskający sygnalizator świetlny na podporach
- akumulator o wysokiej wydajności *
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- oś kół z regulacją wysokości *
- kosz sterowany z ziemi
*wzrost masy

Model DL 30

o

Wymiary transportowe
D³ugoœæ L1

D³ugoœæ L2

Wysokoœæ H

Szerokoœæ B

Odleg³oœæ F

Masa nominalna standard

8900 mm

6380 mm

2140 mm 

 1720 mm

  900 mm

    3500 kg


