
QUICK-UP

PUSH-AROUND

PRZEZNACZONE DO 
RÓŻNORODNYCH PRAC / 
PROJEKTÓW

 >  Jedna osoba wystarcza do 
instalacji Quick-Upa

 >   Mały ciężar całkowity 
pozwala urządzeniu na 
pracę na bardzo delikatnej 
nawierzchni

 >  Łatwy w transporcie na 
przyczepie lub w vanie 

 >  4 koła do łatwego 
manewrowania ręcznego

 >  Dzięki kompaktowym 
wymiarom, mieszczą się w 
standardowych drzwiach oraz 
mogą być przewożone windą

 >  Antypoślizgowe podpory 
chronią powierzchnię podłogi

PROSTY W OBSŁUDZE

 > Minimalna konserwacja

NAJLEPSZY STOSUNEK 
JAKOŚCI DO CENY

Rothlehner - podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Energetyków 4 32-050 Skawina
+48 12 267 58 11 rothlehner.pl

rothlehner.pl



QUICK-UP

DANE TECHNICZNE
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Wysokość robocza

Wysokość platformy 4.7 m

Maksymalny udźwig 159 kg

Wymiary platformy

Długość 1.22 m

Wysokość 1.78 m

Długość maszyny  
z podporami

Wymiary urządzenia 
złożnego N/A

Ciężar całkowity (DC)

0.68 x 0.66 m

Szerokość

1.75 m

Ciężar całkowity (AC)

0.8 m

315 kg

357 kg

Wersja z zasilaniem 
akumulatorowym 12 V

Szerokość maszyny  
z podporami 1.55 m

Wersja z zasilaniem  
sieciowym 110 or 230 V

6.7 m
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PUSH-AROUND

QUICK-UP 8 QUICK-UP 9 QUICK-UP 11 QUICK-UP 12 QUICK-UP 13

6.1 m

159 kg

1.28 m

1.98 m

N/A

0.68 x 0.66 m

1.75 m

0.8 m

340 kg

382 kg

12 V

1.55 m

110 or 230 V

8.1 m

7.5 m

159 kg

1.28 m

1.98 m

N/A

0.68 x 0.66 m

1.75 m

0.8 m

360 kg

402 kg

12 V

1.55 m

110 or 230 V

9.5 m

8.8 m

159 kg

1.34 m

1.98 m

N/A

0.68 x 0.66 m

1.75 m

0.8 m

380 kg

422 kg

12 V

1.55 m

110 or 230 V

10.8 m

10.3 m

136 kg

1.4 m

1.98 m

N/A

0.68 x 0.66 m

2.26 m

0.8 m

415 kg

457 kg

12 V

2.06 m

110 or 230 V

12.3 m

11.7 m

136 kg

1.47 m

1.98 m

N/A

0.68 x 0.66 m

2.7 m

0.8 m

455 kg

497 kg

12 V

2.34 m

110 or 230 V

13.7 m
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12.3 m

136 kg

1.42 m

2.8 m

2.85 x 1.99 m

0.68 x 0.66 m

2.58 m

0.8 m

515 kg

557 kg

12 V

2.33 m

110 or 230 V

14.3 m
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STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 > Łatwy w użyciu dzięki przyciskom sterowania
 > Sterowanie awaryjne
 > Ręczny system awaryjnego opuszczania
 > Otwory w podwoziu pod wózek widłowy
 > Uchwyty transportowe
 > Ogumienie "białe"
 > Uchwyt na pas bezpieczeństwa
 >  Lampki kontrolne na panelu sterowania  

wskazujące ustawienie stabilizatorów

OPCJE / AKCESORIA

 >  Dostępny w 2 wersjach: zasilanie sieciowe (AC)  
lub zasilanie akumulatorowe (DC)
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