
PRZYJAZNY DLA 
ŚRODOWISKA

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

 > Napęd i sterowanie elektryczne

 >  Napęd na 4 koła do pracy  
w terenie

 >  360° pełny obrót wieży  
(model PRO)

 >  Szybkie sterowanie  
hydrauliczne za pomocą  
zaworów proporcjonalnych

 >   Cicha praca - bez zakłóceń  
w miejscu pracy

 >  Czysta i cicha praca nawet 
w najbardziej wrażliwych 
obszarach roboczych

WSZECHSTRONNY, MOŻE 
PRACOWAĆ W DOWOLNYM 
MIEJSCU I CZASIE

 >  Ogumienie "białe" do pracy 
wewnątrz budynków (opcja)

HA20 LE / LE PRO

TERENOWE PRZEGUBOWE PODESTY RUCHOME O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

 > Udźwig 250 kg

WYDŁUŻONY CYKL PRACY, 
ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

 >  Energia wystarczająca do 
całodziennej pracy

 >  Podwójny udźwig aż do  
350 kg (opcjonalnie) 

 >  Wbudowana wielonapięciowa 
ładowarka

 >  Niskie zużycie paliwa  
przedłuża żywotność silnika

Rothlehner - podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Energetyków 4 32-050 Skawina
+48 12 267 58 11 rothlehner.pl

rothlehner.pl



HA20 LE / LE PRO

DANE  
TECHNICZNE

HA20 LE PRO

TERENOWE PRZEGUBOWE PODESTY RUCHOME 

O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

 > Haulotte Activ’Lighting System
 > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (model LE PRO)
 > Haulotte Activ'Screen
 > Uniwersalne gniazdo telematyczne
 > Zestaw baterii 72 V (435 Ah)
 > Centralne uzupełnienie wody do akumulatorów
 >  Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów na 

górnym i dolnym panelu sterowania
 >  Wielonapięciowy prostownik (110 - 230 V) i silnik 

spalinowy doładowujący akumulatory w czasie pracy 
(silnik o mocy 18,5 kW zintegrowany z generatorem)

 >  Haulotte Activ'Energy Management: Inteligentny  
system zarządzania energią 

 >  Napęd na 4 koła: bezszczotkowy silnik przy każdym  
kole

 > 2 osie skrętne (LE PRO), 1 oś skrętna (LE)
 > Przednia oś wahliwa
 >  Płynne sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów 

proporcjonalnych
 > Pokrywa górnego panelu sterowania
 > Taca na narzędzia
 >  Kosz modułowy 1,83 x 0,80 m z samoopadającą 

poprzeczką
 > Podłączenie elektryczne w koszu 230 V / 110 V
 > Obrotowa podstawa silnika
 >  Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia  

lub przechyłu
 > Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
 > Obrotowy sygnał świetlny

 > Ogumienie "białe"
 > Podwójny udźwig 250 / 350 kg
 > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (model LE )
 > Szeroki kosz 2,44 x 0,91 m
 > Boczne drzwi skrzydłowe
 > Uchwyt do przewożenia rur
 > Podstawa do paneli
 > Gniazdko elektryczne w koszu 230 V / 110 V
 > Biopaliwo
 > Zestaw dla "zimnych krajów" 
 > Automatyczny zawór nadmiernej prędkości
 >  Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem  

w koszu
 > Światło ostrzegawcze

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
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Prędkość jazdy

Wysokość robocza

Wysokość platformy 18.67 m

Maksymalna wysokość przegubu 8.43 m

Maksymalny udźwig

Wymiary platformy 1.83 x 0.80 m

Długość 8.45 m

Szerokość

Wysokość 2.4 m

Promień zachodzenia

Prześwit

0.7 - 5 km/h

Maksymalny kąt nachylenia

Wytrzymałe opony terenowe 850 x 340 mm

Ciężar całkowity

Zewnętrzny promień skrętu 4.5 m

Akumulatory

250 kg  (2 pers.) -
option 350 kg

Maksymalny zasięg

2.41 m

Kąt obrotu platformy

Rozstaw

Dopuszczalny kąt przechyłu

45 %

9375 kg

12 x 6 V - 435 Ah (C20)

11.91 m

4 °

180° (+ 90° / - 90°)

41 cm

2.5 m

Kąt obrotu podwozia 355 °

Długość transportowa 6.1 m

Wysokość transportowa 2.9 m

E
37 cm

20.67 m
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Silnik spalinowy doładowujący 
akumulatory w czasie pracy Kubota Tier 4 Final - 18.5 kW

x

OPCJE / AKCESORIA

HA20 LE
4WD-4WS4WD-2WS

18.76 m

8.52 m

1.83 x 0.80 m

8.54 m

2.5 m

0.7 - 5 km/h

1025 x 365 mm

3.7 m

250 kg (2 pers.) -
option 350 kg

2.41 m

45 %

9 785 kg

11.91 m

4 °

180° (+90° / -90°)

41 cm

2.5 m

360° continuous

6.19 m

3 m

46 cm

20.76 m
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