
baterie trakcyjne hamulec

wyświetlacz naładowania baterii licznik motogodzin

ładowarka 48 V - 60 A blokada obrotu obrotnicy

sterowanie proporcjonalne punkty do podnoszenia

alarm przechyłu system Load Sensing na platformie

niebrudzące opony klakson

praca na zewnątrz / wewnątrz elektromagnetyczny układ hamulcowy

do 45 km/h prędkości wiatru system opuszczania awaryjnego

bezobsługowy system silnika AC

bezpieczna jazda na pełnej wysokości

protokół komunikacji CAN

certyfikat CE-EN280

alarm ruchu

STANDARDOWE WYPOSAŻENIEZALETY

Podesty przegubowo-teleskopowe

Seria AE



Wysokość robocza 15 m

Wysokość platformy 13 m

Wysięg boczny 8.65 m

Udźwig 230 kg

A Długość 6.75 m

B Szerokość 1.52 m

C Wys. składowania / Wys. transportowa 2.1 m / 3 m

D Rozstaw osi 2 m

E Prześwit 0.13 m

F Długość kosza 1.3 m

G Szerokość kosza 0.9 m

Proporcjonalny napęd sterujący 0.8 - 4.5 km/h

Obrót wieży 355o

Zdolność pokonywania wzniesień 25%

Obrót platformy (w prawo / w lewo) 180o

Promień skrętu (wewnątrz / na zewnątrz) 3.7 m / 1.7 m

Niebrudzące opony Ø570 x 230

Zbiornik hydrauliczny 30 L

Baterie 48 V / 400 Ah

Ładowarki do akumulatorów 48 V / 60 A

Masa 7200 kg

WYMIARY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rothlehner - podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Energetyków 4 32-050 Skawina
+48 12 267 58 11 rothlehner.pl

Podesty przegubowo-teleskopowe

Seria AE


	Strona 1
	Strona 2

