
sterowanie proporcjonalne zabezpieczenie ładowarki akumulatora

elektromagnetyczny układ hamulcowy alarm ruchu

przycisk zatrzymania awaryjnego elektryczny napęd na tylne koła

siłownik zabezpieczone zamkami elektryczne odblokowanie hamulców

niebrudzące opony hydrauliczny układ kierowniczy

automatyczna ochrona przed wybojami migające światła ostrzegawcze

wbudowany wyświetlacz diagnostyczny zintegrowany z alarmem czujnik przechyłu 

system opuszczania awaryjnego wykrywanie obciążenia

rozszerzenie platformy akumulator 4x6 V 225 Ah

możliwość podnoszenia za pomocą
wózka widłowego i dźwigu

w standardzie posiada przenośną tacę
na narzędzia

automatyczne drzwi wahadłowe

kompaktowa konstrukcja pozwalająca na

przejazd przez standardowe drzwi i windy

łatwa wymiana części

protokół komunikacji CAN

STANDARDOWE WYPOSAŻENIEZALETY

Podesty masztowe

Seria VM



Maksymalna wysokość robocza 6 m

A Maksymalne podnoszenie platformy 4 m

B Wysokość po złożeniu (platforma) 0.6 m

C Wysokość po złożeniu 1.74 m

D Prześwit z założonymi osłonami przed wybojami 0.17 m

E Prześwit - środek 0.8 m

F Szerokość 0.76 m

G Rozstaw osi 1.06 m

H Długość 1.39 m

I Długość platformy 1.32 m

J Szerokość platformy 0.76 m

K Rozszerzenie platformy 0.41 m

Maksymalny udźwig 240 kg

Maksymalny udźwig przedłużenia 100 kg

Maksymalny kąt nachylenia 25%

Wymiary kół Pełne / Ø 0.30 x 0.1 m

Zbiornik hydrauliczny 6.5 L

Silnik elektryczny 24 V / 0.85 kW

Akumulator 4 x 6 V 225 Ah

Ładowarka do akumulatorów 24 V / 15 A

Masa całkowita 910 kg

Dopuszczalny kąt przechyłu 0 02 - 2
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